
Modelo

Cilindrada

Potencia máxima

Torque máximo

Norma Gases

Motor Paccar GR-7

6,7 litros

225 kW (305 CV) a 2100 rpm

1100 Nm a 1100-1900 rpm

Emisión de gases de escape Euro 5

MOTOR

Marca

Modelo

Tipo

Relación

ZF

Astronic 12AS1220

Automatizada de accionamiento directo

12,84-1,00

CAJA DE CAMBIOS

Las especificaciones señaladas en este documento pueden sufrir modificaciones 
y tener diferencias con los equipos disponibles en SKC. Para una mayor certeza 
solicite su cotización del equipo específico disponible.
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SKC_Chile

ESPECIFICACIONES CAMIÓN

Modelo

Capacidad max.

Tipo suspensión

DAF 133 N

6,5 Ton.

Parabólica con amortiguadores y estabilizador

EJE DELANTERO

Modelo

Capacidad max.

Tipo suspensión

Relación eje

Meritor MS-155

2x10 Ton.

Parabólica con amortiguadores y estabilizador

3,73:1

EJE TRASERO

Control Crucero

Inmovilizador básico del motor

Ayuda para arranque en cuesta (HSA)

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Capacidad 12 M3

Piso 8 mm

Laterales 6 mm

Portalón trasero 6 mm

Cubre cabina de 6 mm

Bastidor reforzado canal laminada americana 160mm

Puerta trasera con sistema de cierre automático

Válvula de descenso rápido

Protección para focos traseros

Parachoques reglamentario según norma vigente

Ganchos para carpa

Tapabarros metálicos

Luces trasera tipo LED, con cajas y rejillas protectoras contra golpes

Tapabarros traseros metálicos que cubran eje motriz

Porta repuesto en la parte delantera de la tolva con sistema de izamiento

Parachoques reglamentario

Bisagra reforzada con grasera

Válvula para término carrera

Válvula limitadora de presión

Pintura epóxica a elección terminación poliuretano

Huincha reflectante 3m

Sistema eléctrico: luces reglamentarias led

Angulo de volteo entre 47°y 52°

CARACTERÍSTICAS TOLVA 12m3

EQUIPO HIDRÁULICO ACCESORIOS INCLUIDOS

Cilindro hidráulico telescópico
importado

Bomba hidráulica de engranajes,
importada

Conexiones según norma aisladas
herméticamente

Caja de herramientas

Porta repuesto frontal

Estanque con indicador de nivel
y filtro 75-150 lts.

Comando desde cabina tipo joystick

300 FAS 6X2 TOLVA
12M3


