
CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICA
Origen
Motor
Inyección 
Transmisión 
Dirección 
Sistema Hidráulico

Lift o matic
Toma de Fuerza
Neumáticos
Peso Operacional
Estanque Combustible
Cabina

Tablero

Garantía Extendida

Brasil
NEF S8000 Turbo alimentado, Tier III, 101 hp, 4 cilindros, 3900 cc, 27% reserva de torque
Delphi Rotativa
Sincronizada 12 x 12 inversor electrohidráulico
Hidrostatica, Bomba independiente de 29 l/min
Circuito hidráulico centro abierto, Bomba de 40 l/min, Capacidad de elevación 
de 3600 kg en las rotulas de levante, 2 válvulas remotas mecánicas
Control de elevación automática
Toma de fuerza de 3 velocidades 540-540E-1000 rpm. Activación electrohidráulico
Delanteros 14.9-24. Traseros 18.4-34
3420 kg
87 litros principal, auxiliar 53 litros
Cabina con certificación Rops bajo norma ISO 3471, con puerta izquierda y derecha , 
ventana trasera, ventanas lateras, aire acondicionado y calefacción, parasol delantero, 
espejo interior trasero. Asiento de regulación mecánico
Digital de fácil comprensión indicador de velocidad de avance, nivel de recarga de 
combustible, RPM, Temperatura motor entre otros
"GARANTIA DE 3 AÑOS: 1 Año Total + 2 Años Powertrain* será válida a partir del plazo 
final de 12 meses de la garantía normal de producto, siguiendo las reglas descritas en el 
Manual de Garantías vigente y mantenimientos según las horas de uso.
*Powertrain: New Holland reconoce como componentes Powertrain el motor, 
transmisión, eje trasero y eje delantero. No se incluye ningún consumible."

 Modelo: TL5.100
 Tipo de configuración: CABINADO


